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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

Zlecenie wykonania Projektu wstepnego M2 budowy stacji bazowej PLK
Wizja lokalna terenu i istniejacego obiektu.

Obowigzujace przepisy prawa budowlanego

Wytyczne 1 uzgodnienia z inwestorem.

Normy, instrukcje i literatura, ktéra podano w bibliografii.

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt M2 stacji bazowej telefonii komoérkowej

Polkomtel zlokalizowanej w miejscowosci Poznan, ul. Krakowska 1, 61-893 Poznan.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

Projekt wstepny budowy stacji bazowej Polkomtel sieci PLUS, w ktérej skiad
wchodza konstrukcje wsporcze zainstalowane na dachu budynku, drogi

kablowe, outdoor.

W zakres prac wchodzi:

Stacja bazowa na dachu istniejacego budynku mieszkalnego przy ulicy Krakowskiej

1 w Poznaniu, H=19,00m n.p.t.:

Instalacja 2 masztéw antenowych o wysokosci ok 3,0m maskowanych
malowanym pleksiglasem. Caly maszt w formie TUBY. Tubu posadowione na
dodatkowej konstrukeji wsporczej wychodzacej ponad dach — konstrukeja ta
mocowana do konstrukcji nosnej budynku.

Na kazdym maszcie instalacja anten sektorowych — rozmieszczenie anten
zgodnie z czg¢Scia rysunkowsa,

Za antenami systemowymi instalacja moduléw RRU, Ze wzgledu na wielko$¢
TUBY wynikajacej z wielkosci anten jest miejsce aby w tubie umiesci¢ rowniez

RRU
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e Na masztach, réwniez za maskowaniem z pleksi umiesci¢ anteny radioliniowe o
srednicy 0,3m.

e Na dachu nalezy zaprojektowac nowe drabinki kablowe o szerokosci 40cm

e Na drogach kablowych poprowadzenie proj. przewodéw FO 1 DC

e Do anten przewidzie¢ system RET

e Instalacja ramy outdoor wraz z podestem na dachu

e Instalacja sitowni pradu stalego oraz szaf¢ TRM na ramie outdoor

e Rama outdoor oraz maszty wymagaja instalacji na konstrukcji wsporczej
budynku — brak mozliwosci instalacji takich konstrukcji na ,,balastach”

e Instalacja systemu asekuracji poziomej PRIM

LOKALIZACJA OBIEKTU

Dach budynku wielokondygnacyjnego, na ktérym zlokalizowana bedzie stacja bazowa

PLK znajduje si¢ w miejscowosci Poznan, ul. Krakowska 1, 61-893 Poznan.

PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU

Konstrukcje wsporcze zainstalowane na dachu budynku maja za zadanie przeniesé
anteny systemowe, radioliniowe i drogi kablowe firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z

0.0.

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD ANTENY POLKOMTEL

Na dachu budynku wielorodzinnego, mieszkalnego, planuje si¢ zainstalowaé dwie
konstrukcje wsporcze w ksztalcie tuby. Konstrukcje te beda wsparte na stalowej
konstrukcji mocowanej do ukladéw nosnych budynku. Ze wzgledu na charakter
konstrukeji nie ma mozliwosci instalacji na masztach balastowych. Tuby beda wykonane
z profili walcowanych zamaskowane malowanym pleksiglasem. Ze wzgledu na wielko$¢
anten tuby beda mial $rednice ok. 1,2m. W tylnej czesci tuby beda wykonane
odpowiednie otwory rewizyjne umozliwiajace dostep serwisowy do anten i RRU. Anteny
sektorowe beda mocowane do trzonu masztu za posrednictwem krotkich wspornikow,
podobnie beda mocowane anteny radioliniowe. Moduly RRU bedg instalowane za

antenami systemowymi na tych samych konstrukcjach co anteny systemowe.
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Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Dach budynku wykonany jest jako
stropodach wentylowany. Zgodnie z dokumentacjq techniczng pokrycie dachowe
ulozone jest na plytach korytkowych, pod nimi znajduje si¢ pustka powietrzna, i dalej
znajduje si¢ strop — Fert 45 o grubosci 23 cm. Pokrycie dachowe wykonane z papy
termozgrzewalnej pokryte warstwa odbijajaca promienie stoneczne.

Z uwagi na mala no$nosc¢ plyt dachowych (plyty korytkowe) — brak mozliwosci instalacji
konstrukeji balastowej. Nalezy wykonac konstrukcje wsparte na stropie Fert przebijajac
si¢ przez warstwe plyt dachowych.

Obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej — dlatego anteny zainstalowane

na masztach powinny by¢ maskowane. Projektuje si¢ zatem wykonanie masztow w

postaci TUB.

DROGI KABLOWE / PRZEPUST KABLOWY

Nie projektuje si¢ przepustéw kablowych na stacji bazowe;.

Wszystkie nowe przewody prowadzi¢ na proj. drabinkach kablowych o szerokosci
40cm. Drabinki prowadzi¢ na dachu za pomocg bloczkéw betonowych uktadanych na
podkladach gumowych wzglednie na podkladach z papy bitumicznej. Kable mocowac
do drabin za pomocg opasek elastycznych. Kable na masztach prowadzi¢ za pomoca

proj. wspornikéw kablowych.

URZADZENIA TECHNICZNE

Na dachu budynku od strony dziedzifica projektuje si¢ posadowi¢ rame outdoorows, na
ktérej beda posadowione szafy do obslugi projektowanych anten. Na ramie planuje si¢
posadowi¢ sitownie pradu stalego oraz jedng szafe TRM, w ktorej zainstaluje si¢ RBS.
Na ramie zostanie zaprojektowane dodatkowe pole rezerwowe dla przyszlych
rozbudéw. Do ulatwienia dostgpu do szaf, projektuje si¢ dodatkowy podest obstugowy,

ktéry bedzie ustawiony obok ramy outdoorowe;.
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ZASILANIE STAC]I

Stacja bazowa bedzie zasilana na podstawie WP wydanych przez zaklad
energetyczny. Glowne zlacza kablowe, znajduja si¢ na poziomie terenu przy wejsciu

do budynku przy ul. Krakowskiej oraz Strzeleckiej.
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Kalkulator proj. sitowni

Site Number BT32015

PRORYTET[ 3 |<soacrirne

2019-11-07 08:10:52

Date

14

Battery Backup Time

ersf 2h | MW & Other Equipment
r
<rozwin MW & Teletransmission
BTS Equipment Nokia
<rozwifi  [] Multiradio [J usGsm/bcs ] Flexi EDGE 900  [] Flexi EDGE 1800 [] Flexi WCDMA
BTS Equipment Ericsson ///
<rozwir [JRBS900 [JRBS1800 [J2000[]3216 []3xi8 6601 [ ] BB 5xx
indoor 06 12xdTRU
RBS2207-6xdT) RBS 3202 # RRUW #RRUS # Radio 221
S1 dTRY 1 dTRY 1 | brak || 3 Il 6 |  brak
S2 dTRU| 1 dTRU| 1 RBS 3216 # RRU # R503 # 5216
s3 dTRY 1 dTRY 1 | brak || brak || o | 0
S4 dTRU| 1 dTRU| 1 # Radio 2219  # Radio 2212
S5 dTRU 1 dTRY 1 | brak | brak |
S6 dTRU 1 dTRUY| 1
BTS CDMA 420
<rozwin [JBBU @® Krytyazne (O Niekrytyczne
Other equipment
DC # 1 DC # 2 AC distr. panel : [] FreeCool
e oo s OW_] oL ” 0w
| POWER Consumption |
BTS equipment Nokia Ericcson ZTE
Teletransmission 315 W Multi / Base § ow 1 ow |
Other Equipment oW GSM/DCS ow ow
total consum ption EDGE ow ow
WCDMA ow 2590 W
CDMA420 I ow I

TOTAL POWER Consumption:

TOTAL HEAT Dissipation:

TOTAL BTS Equipment: 2 590 W

TOTAL CURRENT Consumption:

BBU EQUIPMENT

<rozwin DELTA BBU
<rozwin NOKIA BBU
<rozwin BBU BS 160
<rozwin NOKIA EmPower 1900
<rozwin NOKIA NUSS
<rozwin TELZAS
wybierz:
Rectifier: No.of Rect. III Utrip2: No.of strings
Weight: indoor outdoor additional cab NO
| 578kg || 658kg |
Battery: 436h —Total
2:00h —BTS
2045h — Telefrans & Othr
<rozwin BENNING HP
<rozwin BENNING SMS
<rozwin EmPower 2000
<rozwin SSS 1100
<rozwin SSS stara wersja
<rozwin ELTEK *(
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10. BHP
Dostep do stacji za pomocg gtéwnego wejscia do budynku, nastepnie klatka schodowa,
doj$¢ do najwyzszej kondygnacji. Na tym poziomie znajduje si¢ drabina wlazowa oraz
wylaz dachowy, za pomoca ktérego mozna wejs¢ na pota¢ dachowa.
Na dachu projektuje si¢ system asekuracji poziomej PRIM.
11. SYSTEM ANTENOWY
ANTENY SYSTEMOWE- STAN PROJEKTOWANY
Il(.)‘é'é. Orientacyj
quz Tlos¢ | Wysokos¢ | Wysokosé W;'Srl]e:?n na NS Dtugosc
Sektor* AZE,(?}Ut Systerrljgcpasmo Rodzaj antenny S?a]ea ante anteny anteny Tilt Module dt;%?asc z;—s?/if;'k actélao si(lwka jumperéw
Precy ratF:"i n @ ] || mip el [ o zasilajace e szkicgu) [l
J systemie/ 13
pasmie goliml
GUL900
65 L1800 BSA1084 1 20,9 1,75 3 22 1 4
L2600
GUL900
180 L1800 BSA1084 1 20,9 1,75 3 55 2 4
L2600
GUL900
310 L1800 BSA1084 1 20,9 1,75 3 22 1 4
L2600
ANTENY RADIOLINIOWE- STAN PROJEKTOWANY
Wveokodé Wveokodé Orientacy
Antena | Azymut [©] PasEréng;acy Grupa antenowa [gl;ncq] anteyriyz1 r]]ozcg anteyriyz1 r]]ozcd Z:;l?;:;gclggfa z;—s?/if;jl;act;_lgo Numers—zsl,(iilézl)(a (wg
jacego [m]
1 | 108+10 80 RLA(1)80-03 21,7
2 | 270£10 80 RLA(1)80-03 21,7
3 | 302+10 80 RLA(1)80-03 21,7
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WYKAZ SPRZETU DLA INSTALAC]I ANTENOWE]

Nazwa: Ilos¢:

RRU GUL900 3 szt.
RRU L1800 3 szt.
RRU L2600 3 szt.
Jumper L=4,0m 18 szt.
AISG L=4,0m 9 szt.

FO L=20m 8 szt.

DC L=20m 6 szt.

FO L=55m 4 szt.

DC L=55m 3 szt.
Baseband GUL900 1 szt.
Baseband L1800 1 szt.
Baseband 1.2600 1 szt.
Sitownia pradu stalego 1 szt.
Antena MW 0,3 3 szt.
Feeder ¥4 MW L=50,0m 3 szt.
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DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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